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DESCRIPCION
Sellador bituminoso impermeabilizante.

PROPIEDADES

Producto innovador 3 en 1: Repara, Sella y
Impermeabiliza

SEAL UP® Original distribuye bitumen
liquido el cual se esparce entre las grietas.
Usado para sellar las infiltraciones de agua
en techos, cafierias, tejas y patios.

Se adapta a cualquier superficie (madera,
metal, pldstico, concreto, etc.) también a
cualquier tipo de forma, condicién o
aplicacion.

Previene la penetracién de humedad en el
area tratada.

Resiste en condiciones extremas: lluvia,
viento, agua, marina, etc.

Tiene una excelente resistencia a la
corrosién (“Salt Spray Test” por mas de 800
horas).

Cubre hasta 2 m? dependiendo del
espesor.

La superficie seca en 2 horas y completa el
proceso después de 12-24 horas de
aplicaciéon dependiendo del espesor de la
capa.

Mantiene flexibilidad una vez seca.
Después de secado la superficie se puede
pintar sin ningdn problema.

AREAS DE APLICACION

Principalmente para proteccién de
exteriores.

Puentes, techos, pilares, estructuras de
acero, tanques, armazones de maquinas
agricolas, carroceria, etc.
Impermeabilizacion y  proteccién  de
superficies de hormigén o cemento.
Proteccidén de materiales en puertos o en la
industria ferroviaria.

Etc.

SEAL UP OWC_TS_ES_10

APLICACION

La superficie debe estar secay
limpia antes de la aplicacion.
Agite bien el bote durante 60 segundos.

Rocie sobre la superficie a tratar y en areas
adyacentes.

Aplique varias capas.
Aplique durante las horas frescas del dia.

Mantenga el producto en ambientes frescos
sin contacto directo de luz solar.

Voltee el contenedor al revés después de

usar y rocie hasta que la boquilla quede
vacia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Negro / Blanco /

Color Transparente
&;%&dsgg{lama@hdad 95°F / 35°C
Extracto seco 63-67%

Tiempo de secado 2 horas /12 horas
Densidad 0.944

Propiedades de
recubrimiento de grietas Class A2
(SN EN 1062-7)

PAQUETES

CODIGO ARTICULO TAMANO

905 - Original (Black)
906 - White
907 - Clear

Can net Vol 10,14 fl oz
Aerosol 650 ml



